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La collection de panneaux acoustiques 3D-DECOSOFT allie design architectural et performance
acoustique pour transformer les espaces résidentiels et commerciaux.
Grace a leurs formes sculpturales et leur haute capacité d’absorption sonore, nos panneaux
réduisent efficacement la réverbération tout en apportant une signature visuelle

élégante et contemporaine a chaque environnement intérieur.
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Dimensions

Vue de coté
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Détail du bord

@ Bord de Panneau

Personnalisation * Dune présenté ici

La largeur et la hauteur peuvent
étre personnalisées pour s'adapter
a votre espace.
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Les panneaux acoustiques 3D-DECOSOFT
sont offerts en quatre designs différents.

102 mm

25 mm
4" 25 mm . 25 mm (4" 25 mm

Emraude DECOSOFT Saphir DECOSOFT Dune DECOSOFT Linea DECOSOFT

La taille des panneaux peut étre

personnalisée selon vos préférences

o] e

DECO-ACOUSTIQUE

INTEGREZ LE SILENCE A VOTRE DECO



Déco acoustique Panneaux acoustiques 3D-DECOSOFT info@decoacoustique.com decoacoustique.com

Configurations

Exemples de configurations & dispositions
possibles.

Configuration 2: Emraude & Linea

Configuration1: Saphir Configuration 4: Dune & Linea

'lllllllllll' Configuration 3: Saphir & Linea
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Couleurs Standards
Anchorage 2335

Choisissez parmi l'une de nos couleurs standard.

Composition  100% polyester recyclé post-consommation

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits
nettoyants a base d’eau, en mousse ou en liquide ou

solvant sans eau. Il est recommandé d’utiliser un aspirateur
ou une brosse a poils souples pour prévenir I'accumulation

de poussiére ou de salissures. Peut également étre désinfecté
avec des nettoyants a base de peroxyde d’hydrogéne, d'alcool
et d'ammonium quaternaire (quat).

Tissé en Amérique du Nord en soutien a nos

communautés locales.

geuilford of Maine

Collection
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Whitet
2664

SRt T

Vanilla
2130

Lemon
2839

Geranium
2084

Fossil
2093

Sunshine
2082

Poppy
2091

Graphite
2079

Coffee Bean Aubergine
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Pearl Shell
8573 8572

Goose
2049

Goldenrod
2090

Red Delicious Mulberry

2014 2044

2083 2036

decoacoustique.com

Dune
8583

Cumin
2050

Pumpkin
2021

Orchid
2843

Onyx
2016
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Couleurs Standards
Anchorage 2335

Choisissez parmi l'une de nos couleurs standard.

Composition  100% polyester recyclé post-consommation

Overcast
8575

North Star Dew Foam
8578 8579 8585

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits
nettoyants a base d’eau, en mousse ou en liquide ou
solvant sans eau. Il est recommandé d’utiliser un aspirateur
ou une brosse a poils souples pour prévenir I'accumulation
de poussiére ou de salissures. Peut également étre désinfecté Shadow Brecse
avec des nettoyants a base de peroxyde d’hydrogéne, d'alcool 6694 8582
et d'ammonium quaternaire (quat).

Asteroid
2053

Eucalyptus Green Apple Willow

0.z Z.gq . N Pine Needle
Tissé en Ame,rlque du Nord en soutien a nos 047 e B Sy Bree
communautés locales.

Quarry Blue Bay Waterfall Turquoise Deep Water

2026 8703 2691 2841 2051
Guilford of Maine
Collection

Lapis Thistle Cobalt Midnight

2094 2085 2045 2025
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Installation

Pour plus de détails

concernant l'installation,
consultez le guide d’installation
des panneaux acoustiques
muraux DECOSOFT.

Panneau

MUR

Supports de fixation murale.
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Panneaux acoustiques 3D-DECOSOFT

Specifications du produit

Les panneaux acoustiques 3D-DECOSOFT sont composés d’'un

noyau en fibre de verre rigide d’'une densité de 6 Ib/pi® (96 kg/m?3),

offert en épaisseurs de 1" ou 2" (25 mm ou 51 mm), revétu d’'un

mat de fibre de verre blanc sur toutes les faces.

Les panneaux sont recouverts d’un tissu acoustique Guilford of

Maine — Anchorage 2335, avec couleur au choix du client.

Le tissu est collé sur toute la surface visible avec un retour arriere

d’environ 1" (25 mm) afin d’assurer une finition propre et élégante.

Noyau

Densité

Finition

Détail des Bords

Classement au Feu

Garantie

DECO-ACOUSTIQUE

Fibre de verre rigide avec
mat de fibre de verre blanc en facade

6 Ib/pi® (96 kg/m?)

Tissu acoustique Guilford of Maine :
Anchorage 2335

Carrés, durcis chimiquement
d’'une dureté de 42 sur I’échelle de
Barcol

ASTM E84 / UL 723 / CAN/ULC
S102-M88 (Flamme 25 / Fumée 50)

3 ans

info@decoacoustique.com

Avantages

_ Réduction de la réverbération.

_ Installation rapide.

_ Design architectural moderne.

_ Fabrication sur mesure.

_ Large choix de couleurs.

_ Haute performance acoustique.
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Applications

_ Bureaux

_ Restaurants

__Hotels

_Ecoles

_ Salles multifonctions
_ Gymnases

_ Autres

PANNEAUX ACOUSTIQUES DECOSOFT

COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (a)
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1000 Hz

0.82 1.22 1.19

Les coefficients d'absarption {a) sont conformes 3 la norme ASTM C423-17
« Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Cosfficients by the Reverberation Room Method »
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Moyenne des cosfficients
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1000 &t 2000 Hz.
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1.14 1.06 1.10
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