
Sécurité & Préparation

Guide d’Installation 
 Panneaux Acoustiques Muraux | DECOSOFT

- Portez des gants propres pour éviter de salir les panneaux.
- Utilisez des lunettes de protection lors du perçage.
- Vérifiez l’absence de câbles électriques ou conduits dans le mur avant toute fixation.
- Outils recommandés : Niveau à bulle ou laser, mètre ruban, perceuse-visseuse, crayon, escabeau stable.
- Recommandé : 2 personnes pour les grands panneaux (>23’’ x 47’’).

 Pour assurer une installation optimale et préserver l'apparence des panneaux acoustiques, il est fortement recommandé 
d'effectuer l'installation uniquement après la fin des travaux de construction, de rénovation, de peinture et de finition.
Les panneaux acoustiques doivent être installés dans un environnement propre, sec et exempt de poussière afin d'éviter 
les dommages, les taches ou l'accumulation de particules sur le tissu.
Déco-Acoustique ne peut être tenue responsable des dommages ou salissures causés par des travaux effectués après 
l'installation des panneaux.
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Préparation des lieux

Inspection avant installation

- Vérifier que tous les panneaux sont exempts de dommages.
- Vérifier que le nombre de panneaux reçus correspond à la commande.
- Vérifier que toute la quaincaillerie est présente.
- Signaler tout dommage avant l'installation.



•  Déterminez la disposition de vos panneaux (verticale ou horizontale) et l'emplacement où chaque panneau sera monté au mur.
•  Marquez légèrement l'emplacement des coins inférieurs droit et gauche du panneau.
•  Déterminez l’emplacement et le nombre des empalers nécessaires en se référant aux dessins des panneaux illustrés dans les pages (3-4-5).
•  Fixez les empalers au mur à l'aide des vis et des ancrages appropriés selon le type des murs : gypse, béton, bois etc.

 Les empalers doivent etre installés parfaitement horizontaux avec les pointes orientées vers le haut. une mauvaise orientation 
peut compromettre la tenne du panneau.

Empalers

Empalers

Empalers

Tissu

Dos du Panneau

Panneau 
Mural

Empalers

La capacité de charge de chaque 
empaler est jusqu’à 20 lb (9 kg).

Mur existant
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•   Positionnez le panneau au mur en vous référant aux repéres précédemment tracés, puis appuyez fermement vers le bas pour 
     laisser les dents de l’empaler s’enfoncer dans le dos du panneau.

•   A l’aide d’un niveau, vérifiez que le panneau est droit et effectuez les ajustements nécessaire. 
Répétez le processus pour le reste des panneaux.
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Panneaux Carrés / Rectangulaires

Empacement des empalers selon les formes et les dimesions des panneaux

12’’ x 47’’
(304 x 1194 mm)

36’’ x 36’’
(914 x 914 mm)

23’’ x 47’
(584 X 1194 mm) 

23’’ x 36’’
( 584 x 914 mm)

23’’ x 23’’
(584 x 584 mm)

16’’ x 16’’
(406 x 406 mm)

47’’ x 47’’
(1194 x 1194 mm)
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Panneaux Circulaires

Panneau D36’’
(D914 mm)

Panneau D23’’
(D584 mm)

Panneau
D8’’ 

(D203 mm)

Panneau
D10’’

(D254 mm)

Panneau
D12’’

(D305 mm)
Panneau

D16’’
(D406 mm)

Panneau D47’’
(D1194 mm)
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Panneaux  Hexagonaux

Panneau Hex 
10’’x12’’

(254 x 305 mm)

Panneau Hex 
14’’x16’’

(356 x 406 mm) Panneau Hex 
21’’x 24’

(533 x 610 mm)

Panneau Hex 
31’’x 36’’

(787 x 914 mm)
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Entretien 

. Il est recommandé d’utiliser  un aspirateur ou une 
   brosse à poils souples pour prévenir l’accumulation 
  de poussière ou de salissures.
. Éviter tout contact avec des objets pointus ou abrasifs.

Besoin d'aide ?

450-966-0007

info@decoacoustique.com 
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